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CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICADE LOS MORTEROS 

1. l. LOS MORTEROS EN LAANTIGÜEDAD1 

1.1.1. Consideraciones generales 

El comienzo de la utilización de los morteros por el hombre es un tema que da 
origen a una cierta especulación. Uno de los aspectos problemáticos que se debe 
tener en cuenta a la hora de establecer y datar el origen de los primeros morteros 
es la invalidez del concepto actual de mortero, que lo define como la mezcla de uno 
o varios conglomerantes minerales, áridos, agua y a veces adiciones y aditivos 
(Norma UNE 83-800, 1994). De esta forma podemos suponer que en los primeros 
morteros, las dos funciones básicas de los materiales que los componen: conglo
merante o ligante y árido, no estaban bien delimitadas, pudiendo desarrollarlas 
una gran variedad de materias, con un mayor o menor grado de aptitud. Un ejem
plo de esto último, lo podria constituir el mortero de tierra hallado en la villa 
neolítica de <;:atal Hüyück (Turquía, 6.000 a. J.C.), utilizado para la construcción de 
paredes, y que era rico en cenizas y restos de huesos. El descubrimiento de sus
tancias con una mayor capacidad conglomerante como la cal, el yeso y los betu
nes, muy probablemente daría lugar a su diferenciación como materiales con capa
cidad cementante frente a otros más inertes, que son los que van a constituir el 
esqueleto o armazón del mortero. 

En cuanto a las funciones constructivas básicas que han desempeñado los morte
ros en la antigüedad, se puede decir que no han variado substancialmente con 
respecto a las que presentan en la actualidad. Tenemos, por lo tanto, que los 
morteros se emplearon como materiales de agarre o unión para la construcción de 
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los distintos tipos de fábricas, de revestimiento para la protección y decoración 
de fábricas y de otros elementos, de impermeabilización de ciertos tipos de cons
trucciones, de pavimentación de suelos, etc. 

Se puede afirmar sin ningún tipo de duda, que los materiales y las técnicas utiliza
das para la elaboración y ejecución de los morteros en la antigüedad, han consti
tuido la base de los empleados hoy en día, teniendo siempre en cuenta la existen
cia de una discutible mejora en las calidades de los materiales, y de una evolución 
tecnológica, que ha modernizado el proceso constructivo. 

El presente apartado hace un recorrido sobre los materiales, tipos de morteros y 
usos de los mismos, desde los orígenes neolíticos, hasta los constructores bizan
tinos del siglo III al XII, incluyendo a las civilizaciones de mayor importancia 
comprendidas entre ambos periodos (egipcios, griegos, romanos, etc.). 

1.1.2. Morteros neolíticos: los orígenes de la cal. 

Una de las más antiguas culturas urbanas del Neolítico es <;atal Hüyück ( 6000 a. 
J.C.) de Anatolia, en la actual Turquía, donde Mezzaart( 1971) comenta que: 

" ... Cada una de las viviendas de la ciudad estaba provista de dos niveles; el más 
bajo de los dos estaba dotado de pilares de madera recubiertos con una mezcla 
de cal pintada de rojo y de igual manera se trataba el piso ... " 

El mortero utilizado para la construcción de las paredes, como se comentó anterior
mente, era de tierra con un color negro y rico en cenizas y restos de huesos, por lo 
que todavía no disponía de un auténtico conglomerante. Probablemente, este tipo 
de morteros fabricados a base de materiales arcillosos de gran trabajabilidad y abun
dancia en la naturaleza, fueron los primeros en ser empleados por el hombre. 

Según Álvarez et al. (1995): "el descubrimiento de las propiedades conglome
rantes de la cal es un tema de especulación, ya que algunos autores renuncian 
a datar los primeros morteros de cal, mientras que otros lo sitúan muy al co
mienzo de la His toria del hombre, cuando este empezó a usar e l fuego para 
ca lentarse en cuevas de rocas calizas o cuando s e preparaba la comida en 
hogares construidos de dicho material. La caliza calcinada se apagaba en con
tacto con la humedad o la lluvia, y el polvo resultante tenía p ropiedades ligantes 
de materiales" (fig. 1 ). Pero casi con toda seguridad, una de las primeras aplica
ciones de la cal apagada fue como pintura de cuevas, bien sola o mezclada con 
tintes naturales, como se ha referenciado anteriormente que se encontró en las 
antiquísimas casas de <;atal Hüyück. 

Otra de las más antiguas culturas urbanas neolíticas conocidas es la de Jericó, 
junto a <;atal Hüyück. En ella se encuentra uno de los primeros usos de los morte
ros de cal en la denominada Máscara de Jericó (fig. 2), una calavera cubierta con 
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Fig. J. Fuego transformando las calizas. Fig. 2. Máscara de Jericó. 

un emplasto de cal pulido, que data del año 7000 a. J.C .. Álvarez et al. (1995), nos 
comenta sobre las excavaciones en Jericó, la más antigua ciudad neolítica fortifi
cada conocida, que: "supusieron una revolución en las ideas que sobre este 
periodo se tenían. Se han encontrado casas construidas con ladrillos. y con 
suelos hechos de un mortero de cal con superficies pulidas (llamadas enlucidos 
o emplastes por los arqueólogos), y a menudo, superficies con una capa de 
enlucido duro coloreado". 

El empleo de los morteros de cal para la ejecución de pavimentos debió ser una 
práctica habitual de las culturas neolíticas, ya que además encontrarlos en Jericó, 
también se han encontrado en Nevali Cori (Turquía, 10000 al 8000 a. J.C.}, en el 
asentamiento neolítico de Yiftah El (Sur de Galilea, 7000 a. J.C.), y en excavaciones 
posteriores de viviendas neolíticas, situadas en el Mediterráneo Oriental y en 
Europa. Este tipo de pavimentos o suelos, estaban generalmente compuestos de 
una base bien compactada, un pavimento duro de mortero de cal y una superficie 
cuidadosamente pulida. El autor Wooley (1958), se refiere a éstos como "los pue
blos de los suelos pulimentados". 

Más cercano a nosotros, en Europa central y septentrional, no se conoce ningún 
caso de la utilización de morteros de cal. Los constructores prehistóricos se ser
vían de arcilla cruda para el recubrimiento de suelos y paredes (excavaciones de la 
época de la Tene, del 450 a. J.C .). Si se especula con la utilización de cal en los 
decorados de los vasos cerámicos hallados en el Noroeste de Auvernier (Álvarez 
et al .. 1995; Gárate, 1993). 

Se puede afirmar por último, que no existen datos precisos de la técnica utilizada 
para la fabricación de la cal, pese a que se han encontrado fragmentos de los 
revestimientos de los hornos de calcinación, compuestos generalmente de arcilla, 
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Este libro se terminó de imprimir 
el día 17 de diciembre de 2002 

festividad de San Lázaro 
en los talleres gráficos 

de Pedro Cid, s. A. 
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